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ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเส่ียง  

โอกาสหรือความถี่ 
ในการเกิดภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
แทบไม่มี (๑) เล็กน้อย (๒) ปานกลาง (๓) ร้ายแรง (๔) วิกฤต (๕) 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (๑)  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีโอกาสเกิดน้อย (๒) ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (๓)  ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
มีโอกาสเกิดสูง (๔) ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (๕)  ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
 
  ความเส่ียงสูง   ความเส่ียงปานกลาง      ความเส่ียงต่่า 

ที่มา :  ADPC, 2011 (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ความเส่ียงสูง     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรนุแรงของผลกระทบรา้ยแรง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรนุแรงของผลกระทบวิกฤต  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรนุแรงของผลกระทบรา้ยแรง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรนุแรงของผลกระทบวิกฤต  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรนุแรงของผลกระทบวิกฤต  
ความเส่ียงปานกลาง หมายถึง มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูงมาก    ความรนุแรงของผลกระทบเล็กน้อย  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรนุแรงของผลกระทบเล็กน้อย  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยสูง         ความรนุแรงของผลกระทบปานกลาง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรนุแรงของผลกระทบเล็กน้อย  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรนุแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรนุแรงของผลกระทบรา้ยแรง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรนุแรงของผลกระทบปานกลาง 
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรนุแรงของผลกระทบรา้ยแรง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรนุแรงของผลกระทบวิกฤต  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรนุแรงของผลกระทบวิกฤต  
ความเส่ียงต่่า     หมายถึง  มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยสูง       ความรุนแรงของผลกระทบแทบไม่มี  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยปานกลาง ความรนุแรงของผลกระทบแทบไม่มี  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรนุแรงของผลกระทบแทบไม่มี  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อย       ความรนุแรงของผลกระทบเล็กน้อย  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรนุแรงของผลกระทบแทบไม่มี  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรนุแรงของผลกระทบเล็กน้อย  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรนุแรงของผลกระทบปานกลาง  
         มีโอกาสหรอืความถี่ในการเกิดภัยน้อยมาก  ความรนุแรงของผลกระทบรา้ยแรง  

 


